LED PYLVASVALAISIN 60W

CHARAKTERYSTYKA / SPECIFICATION @430
Wydajnosé opra
Fi)?ltu?e Efficie%c;lﬂy 110Im/W
Wydajnosé zrodta
La%wsjEfﬁciency 125Im/W w g
Efektywnosé przeston @
Effici'chy of c%ver 4 87% i
Napiecie zasilania
Vota?;ce 230V AC
Czestotliwosc
Freequency 50 Hz
Wspdtczynnik moc *
Poxer faZtor 4 >0,95
Zrédlo $wiatta diody Samsung 3535 T°
Light source Samsung 3535 LED diode -
Liczba diod a76
Number of diodes 18/30
Temperatura barwowa
Color temperature 4000K
Zywotnosé arodia éwiatla LM70 0 000H 2430
Light source Life span LM70 —
Temperatura prac o
Working tempferat{lre -40 - +45°C
DOSTEPNE MODELE ZASTOSOWANIE: APPLICATION: Wesa s 74kg i
MODELS AVAILABLE ;
: p?l’k.l, . A : parks’ A A Obudowa aluminium
LED NEXPARK NP1 35W « o$wietlenie osiedlowe, « neighbourhood lighting, Housing Sluminkur
3800LM; 4000K * parking, + parkings, Przesiona -
« §ciezki piesze, - footpaths, :
LED NEXPARK NP1 60W - éciezki rowerowe. - bike paths. Zasilacz Inventronics EUC -035/060
6600LM; 4000K
Tetnieni d
ZALETY: ADVANTAGES: Curtent ripple 8%

» energooszczednoséd ,
« nowoczesnoséd,

- trwatoéé,

» wysoka wydajnoé¢,

« estetyczny wyglad.

+ energy-saving,

« modernity,

« durability,

« high efficiency,

« aesthetic appearance.

Zabezpieczenia

4kV L-N, 6KV L/N-PE, 10KV SPD

KRZYWA ROZSYLU 120° x 60°

DISTRIBUTION CURVE 120° x 60°
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ETYKIETA ENERGETYCZNA: ENERGY LABEL:
« w sktad oprawy wchodzg wbudowane - fixture includes built-in a

lampy LED klasy A++ - A, A++ - ALED lamps, - -
+ nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.
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GRARANG SAMSYUNG\ [ mveraonics
DALI / 1-10V* IP66 /1K10 °
—_— 1 1 OIm/w _D:DEY— _Dgl\/.ER— *na zamowienie /
SYEAR SAMSUNG INVENTRONICS

WARRANTY



