
Langattomat seinäsäätimet
Model No.: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 & 

B1-B / B3-B / B4-B

Subordinate New Brand



Toimintajännite: 3V (2*AAA patteria) 
Valmiustilan virrankulutus: 20uA 
Lähetysteho: 6dBm 
Lähetystaajuus: 2.4GHz

Toimintalämpötila: -10~40°C 
Toimintaetäisyys: 30m 
Mitat: 86*86*16mm

1. Ominaisuudet
IC kosketusnäyttö on erittäin varma toiminnaltaan; 2,4 GHz:n korkean RF-

langattoman ohjauksen avulla voit hallita valoja pitkältä etäisyydeltä, 

pienellä virrankulutuksella ja korkealla nopeudella.Tämä ohje sisältää T-

sarjan ja B-sarjan, ja niiden ero on käyttövirrassa. Molemmilla sarjoilla on 

4 erilaista kaukosäädintä: T1/B1 4-alueinen himmennettävä 

paneelikaukosäädin; T2/B2 CCT 4-alueinen paneelikaukosäädin 

väriälämpötilasöäädöllä; T3/B3 4-alueinen RGB/RGBW-

paneelikaukosäädin; T4/B4 4-alueinen RGB+CCT-paneelikaukosäädin. 

Nämä säätimet toimivat laajasti älykkäiden LED-valojemme, LED-

ohjaimien ja älykkäiden paneeliohjaimien kanssa jne.
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2. Tuotetiedot

B Sarja: Toimintajännite 3V (2*AAA patteria)



T Sarja: Toimintajännite AC100~240V
Toimintajännite: AC100~240V 
Valmiustilan virrankulutus: 0.15W 
Lähetysteho: 6dBm 
Lähetystaajuus: 2.4GHz

Toimintalämpötila: -10~40°C 
Toimintaetäisyys: 30m 
Mitat: 86*86*31mm
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3. Toiminnot
HUOM! Koskettaessasi painiketta, LED indikaattori vilkkuu ja kuulet 
merkkiäänen. (Liu'utussäätimestä ei kuulu merkkiääntä) 

B1& B1-B & T1 
4-kanavainen seinäsäädin (Kirkkauden säätö) 

Vyöhyke ON

Vyöhyke OFF

Kaikki OFF

4x linkitys/linkityksen 
poisto näppäin

Himmennys liukusäädin
60S viive OFF

Kaikki ON

Liu'uta säädintä himmentääksesi/kirkastaaksesi valoja 1~100%.

Kaikki valot ON, sytyttää kaikki linkitetyt valot.
Paina 5 sekuntia asettaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöön.

Kun valot ovat päällä eli ON, paina “60S viive OFF”, valo sammuu 
eli menee OFF-tilaan automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

Kaikki valot OFF, sammuttaa kaikki linkitetyt valot.
Paina 5 sekuntia poistaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöstä.

Vyöhyke ON, sytyttää kyseiseen vyöhykkeeseen linkitetyt valot.

Vyöhyke OFF, sammuttaa kyseiseen vyöhykkeeseen linkitetyt valot.



Vyöhyke ON

Vyöhyke OFF

Kaikki OFF

4x linkitys/
linkityksen poisto 
näppäin

Himmennys liukusäädin60S viive OFF

Kaikki ON

CCT liukusäädin

Liu'uta säätääksesi valon värilämpötilaa lämpimästä kylmään

Liu'uta säätääksesi valon kirkkautta/himmeyttä 1~100%.

Kaikki valot ON, sytyttää kaikki linkitetyt valot.
Paina 5 sekuntia asettaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöön.

Kun valot ovat päällä eli ON, paina “60S viive OFF”, valo sammuu 
eli menee OFF-tilaan automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

Kaikki valot OFF, sammuttaa kaikki linkitetyt valot.
Paina 5 sekuntia poistaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöstä.

Vyöhyke ON, sytyttää kyseiseen vyöhykkeeseen linkitetyt valot.

Vyöhyke OFF, sammuttaa kyseiseen vyöhykkeeseen linkitetyt 
valot.

B2 & T2
4-kanavainen seinäsäädin (CCT värilämpötilansäätö) 



Liu'uta värisäädintä ja valitse väri jonka haluat valoillesi

Liu'uta kirkastaaksesi/himmentääksesi valoja 1~100%.

Aseta valot valkoiseen sävyyn

Vaihda eri dynaamisten tilojen välillä

Hidasta dynaamisen tilan nopeutta

Nopeuta dynaamisen tilan nopeutta

KAIKKI PÄÄLLÄ eli ON: Paina sytyttääksesi kaikki valot. 
Paina 5 sekuntia asettaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöön. 
Vyöhyke (1-4) ON: Paina ON, sytyttää vyöhykkeen valot.

KAIKKI POIS eli OFF: Paina sammuttaaksesi kaikki valot.
Paina 5 sekuntia poistaaksesi näppäinten merkkiäänet käytöstä. 
Vyöhyke (1-4) OFF:  Paina OFF, sammuttaaksesi vyöhykkeen valot.

Kaikki ON

Tilan Nopeus +

Tilan Nopeus  -
Vyöhyke ON & 4x linkitys/
linkityksen poisto
Vyöhyke OFFKaikki OFF

Himmennys liukusäädin

Valkoinen

Tila

Värin liukusäädin

B3 & B3-B & T3
4-kanavainen seinäsäädin (RGBW) 



B4 & B4-B & T4
4-kanavainen seinäsäädin (RGB+CCT) 

Tilan nopeus+

Tilan nopeus-
Vyöhyke ON&4xlinkitys/
linkityksen poisto
Vyöhyke OFF

ALL ON

ALL OFF

Himmennys liukusäädin

White

Mode

Värin liukusäädinCCT Slider/
Satura�on

Värin vaihto liu'uttamalla

Valkoisessa tilassa, säädä valon värilämpötilaa;
Väritilassa, säädä valon saturaatiota

Himmennys, kirkkauden säätö liu'uttamalla 1~100%.

Valkoinen tila valoille.

Vaihda dynaamisten tilojen välillä.

Hidasta dynaamisen tilan nopeutta.

Nopeuta dynaamisen tilan nopeutta.

KAIKKI PÄÄLLÄ eli ON: Paina sytyttääksesi kaikki valot. 
Paina 5 sekuntia asettaaksesi näppäinten merkkiäänet käyttöön. 
Vyöhyke (1-4) ON: Paina ON, sytyttää vyöhykkeen valot.

KAIKKI POIS eli OFF: Paina sammuttaaksesi kaikki valot.
Paina 5 sekuntia poistaaksesi näppäinten merkkiäänet käytöstä. 
Vyöhyke (1-4) OFF:  Paina OFF, sammuttaaksesi vyöhykkeen valot.



B0
1-kanavainen seinäsäädin (RGB+CCT) 

Liu'uta väripyörää säätääksesi värejä.

Valkoisessa tilassa, säädän valon värilämpötilaa; 

Väritilassa, säädä valon saturaatiota.                

Liu'uta himmentääksesi/kirkastaaksesi valoja

Paina asettaaksesi valot valkoiseksi.

ON nappi, sytytä linkitetyt valot.

OFF nappi, sammuta linkitetyt valot.

Valot vihreään tilaan
Valot siniseen tilaan

Nopeus+ / 10min viive OFF 
Nopeus- / 60S viive OFFTila

Himmennyssäädin

ON / linkitys/
linkityksen poisto)

Valot punaiseen tilaan

OFF

Saturaatio /
CCT säätö eli 
värilämpötila

Valot valkoiseen tilaan Väripyörä

Punainen valo 

Vihreä valo

Sininen valo

Dynaamisten tilojen vaihtonäppäin

Nopeuta dynaamisen tilan nopeutta.
AUTO OFF 10min: Paina 2 sekuntia niin valo sammuu 
automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Hidasta dynaamisen tilan nopeutta.
AUTO OFF 60sek: Paina 2 sekuntia niin valo sammuu 
automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.



4. Linkitys / Linkityksen poisto
Ohjeet linkitykseen

Linkityksen poiston ohjeet

Valo vilkkuu 3 kertaa 
hitaasti sen merkiksi, että 
linkitys on onnistunut.

3

Jos valot eivät vilku, tarkoittaa se ettei linkitys 
onnistunut. Kokeile ohjeita seuraten uudelleen.

1 Heti kun valo on syttynyt,  
niin paina nappia "      "  
3 kertaa 3 sekunnin sisällä.

2

Virta Virta

3

Mikäli valo ei vilku nopeasti, tarkoittaa se ettei valojen 
linkityksen poisto olo onnistunut. Kokeile uudelleen.

1 2

Virta Virta
Linkitä/
poista linkitys

näppäin

Linkitys/
linkityksen poisto

painike

( B1-B4 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B )

Valot vilkkuvat 10 
kertaa nopesti 
linkityksen poiston 
onnistumisen 
merkiksi.

Paina lyhyesti " I " näppäintä 
5 kertaa 3 sekunnin aikana 
heti kun valo syttyy.
Linkityksen poisto täytyy 
tehdä samasta alueesta mihin 
valot ovat olleet linkitettynä.

Sammuta valo pois 
päältä 10 sekunnin 
ajaksi, sytytä sitten 
valo uudelleen 
päälle.

Sammuta valo 
10 sekunnin ajaksi, 
sytytä valo uudelleen.



4. Linkitys / Linkityksen poisto
Linkityksen ohjeet

Linkityksen poistamisen ohjeet

3

Jos valot eivät vilku, tarkoittaa se ettei linkitys 
onnistunut. Kokeile ohjeita seuraten uudelleen.

1 2

Virta Virta

3

Mikäli valo ei vilku nopeasti, tarkoittaa se ettei valojen 
linkityksen poisto olo onnistunut. Kokeile uudelleen.

1 2

Virta Virta

( B0 )

Linkitys/
linkityksen poisto

näppäin

Linkitys/
linkityksen poisto

näppäin

Sammuta valo 
10 sekunnin ajaksi, 
sytytä valo uudelleen.

Heti kun valo on syttynyt,  
niin paina ON nappia 
3 kertaa 3 sekunnin sisällä.

Valo vilkkuu 3 kertaa 
hitaasti sen merkiksi, että 
linkitys on onnistunut.

Sammuta valo pois 
päältä 10 sekunnin 
ajaksi, sytytä sitten 
valo uudelleen 
päälle.

Heti kun valo on syttynyt,  
niin paina ON nappia 
5 kertaa 3 sekunnin sisällä.

Valo vilkkuu 10 kertaa 
hitaasti sen merkiksi, että 
linkitys on onnistunut.



T Sarjan asennus

Asenna upotusrasia seinään, yleisimmät 
koot käyvät. Mittaa varmuudeksi ruuviväli.

Asenna säätimen taustalevy upoturasiaan ruuveilla.

Säädin asetetaan kiinni alustaansa 
yläosasta, paina sitten alaosa kiinni niin 
että se kliksahtaa kiinni.

Irroitus

Saat säätimen irroitettua asettamalla 
ruuvimeisselin alaosan reikään ja 
napsauttamalla säätimen varovaisesti 
irti alustlevystään.

5. Asennus
B Sarjan asennusohje

1. Irroita teippi taustalevyn takaa.

3. Asenna 2*AAA patterit säätimeen.

2. Aseta taustalevy paikkaan johon asennat säätimen.

4. Aseta säädin taustalevyyn, kiinnittyy magneetilla.



6. Tärkeää
1. Tarkista kytkennät ja varmista, että kytkent' on oikein ennen 

virran kytkemistä päälle.
2. Asennuksen aikana ole varovainen, jotta T-sarjan lasipaneeli 

ei rikkoudu.
3. Älä käytä valaisimia metallialueiden ja korkean 

magneettikentän ympärillä, sillä se vaikuttaa huonosti 
ohjausetäisyyteen.

Made in China


