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8-kanavainen
 RGB+CCT Kaukosäädin

Model No.: FUT089



Kosketa väripyörää vaihtaaksesi valon väriä

Valkoisen valon tilassa, säädä valon värilämpötilaa; 
Värikkäässä tilassa, säädän värin saturaatiota (eli 
paljonko valkoista väriin on sekoitettuna)

Liu'uta säätääksesi valon kirkkauden tasoa

Paina muuttaaksesi valon valkoiseksi

Paina ON nappia, sytyttääksesi kaikki valot

Paina OFF nappia, sammuttaaksesi kaikki valot

Dynaamisen tilan vaihtonappi

Nopeuta dynaamisen tilan nopeutta

Hidasta dynaamisen tilan nopeutta

1. Ominaisuudet
Tämä tuote käyttää yleismaailmallisesti käytettyä 2,4 GHz:n taajuutta, GFSK-
ohjausmenetelmää, jolla on alhainen virrankulutus, pitkä lähetysmatka, vahva häiriönsieto ja 
nopea kommunikaatiotahti. Se voi ohjata määritettyjä Mi-Light / MiBoxer -älyvaloja värin, 
värinlämpötilan, värikylläisyyden ja kirkkauden muuttamiseen.

2. Kaukosäätimen painikkeet
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3. Linkityksen/linkityksen poiston ohjeet
Huomio: Valo toimii vasta kaukosäätimen kanssa yhdistämisen jälkeen.

Linkittämisen ohjeet

Linkitys/
linkityksen poisto

nappi

Linkitys/
linkityksen poisto

nappi

Sammuta valo 
10 sekunnin ajaksi, 
laita valo sitten takaisin päälle.

Paina lyhyesti "  I  " nappia 
3 kertaa 3 sekunnin aikana 
heti kun valo on syttynyt.

Valot vilkkuvat 3 kertaa 
hitaasti sen merkiksi, 
että linkitys on onnistunut.

Linkitys ei ole onnistunut mikäli valot eivät vilku. Kokeile ohjeita uudelleen. 
(Huom! Valo, joka on jo aiemmin liitetty säätimeen ei vilku uudelleen)
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Virta Valo

Linkityksen poiston ohjeet

Linkityksen poisto ei ole onnistunut mikäli valot eivät vilku. Kokeile tällöin
uudelleen linkityksen poistoa ylläolevilla ohjeilla.
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Virta

Virta Valo

ValoValoVirta

Sammuta valo 
10 sekunnin ajaksi, 
laita valo sitten takaisin päälle.

Paina lyhyesti "  I  " nappia 
5 kertaa 3 sekunnin aikana 
heti kun valo on syttynyt.

Valot vilkkuvat 10 kertaa 
hitaasti sen merkiksi, 
että linkityksen poisto
 on onnistunut.

Linkityksen poisto täytyy
tehdä samasta hyöhykkeestä
mihin valot ovat olleet linkitettynä.



- Tämä kaukosäädin ohjaa vain tiettyjä Mi-Light / MiBoxer -tuotteita; kaikki Mi-Light / MiBoxer -
sarjat eivät toimi tällä kaukosäätimellä.
- Käytettäessä kaukosäädintä, jos ilmaisinvalo vilkkuu nopeasti, vaihda paristo ajoissa. Älä käytä
huonolaatuisia paristoja, jotta paristot eivät vuoda ja vahingoita kaukosäädintä.
- Tämä 2,4 GHz:n kaukosäädin on tarkka elektroninen laite; älä käytä sitä kosteassa, korkeassa
lämpötilassa, pölyisessä tai korkeajännitteisessä ympäristössä. Säilytä sitä sisätiloissa, kuivassa ja
pölyttömässä ympäristössä.
- Älä käytä kaukosäädintä laajalla metalli- tai voimakkailla sähkömagneettisten aaltojen alueilla,
muuten se vaikuttaa huonosti ohjausetäisyyteen.

Made in China

5. Huomautus

4. Valojen ryhmittely
Voit lisätä loputtoman määrän valoja 8-kanavaisen kaukosäätimen alueelle linkittämällä valot 
eri alueisiin. Tällä tavoinvoit luoda joustavasti erilaisia ryhmäyhdistelmiä. Alla on joitain 
esimerkkejä ryhmityksestä.
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Huomautus:
1. Käyttäjä voi vapaasti uudelleenohjelmoida valoja tarpeen mukaan. Yksi kaukosäädin voi 

ohjata lukemattomia lamppuja tai ohjaimia, mutta yhtä lamppua tai ohjainta voi ohjata 
vain enintään neljä kaukosäädintä.

2. Ole hyvä ja tarkista patterien asennus kaukosäätimeen ja muista tyhjentää virta kokonaan
(sammuttamalla lamput tavallisesta valokatkaisijasta, vetämällä pistotulpan irti seinästä
jne), kun ohjelmoit linkityksen pois päältä ja takaisin päälle.


