
Tuotetiedot

Model:  K1 /  K1-B

Pyörivä  säädin

Ominaisuudet

Rullasäädin  tehty  2,4  GHz:n  langattomalla  ohjaustekniikalla,  jolla  on  alhainen  virrankulutus,  pitkä   kantomatka,  

vahva  häiriönestokyky  ja  nopea  viestintäteknologia.  Virtalähteenä säätimessä  on  CR2032-paristo,  pyöritettävä 

säädin  voi  himmentää  kirkkautta  ja  värilämpötilaa (yhteensopivissa värilämpötilasäädettävissä LED-valoissa),  ja 

säädin   on  yhteensopiva  MiBoxer-laitteella ohjatun yksivärisen  ja  CCT LED-valon  kanssa.

•   Ohjausetäisyys  max. 30m

•   Yksi  kaukosäädin  tukee  rajattoman määrän   yhdistettä  viä     LED-

valoja  Magneettinen kiinnitys

SET   asennusnappi  
CR2032 kotelo

Säätimen toiminnot  

Lyhyt rullan painallus:  sytyttää/sammuttaa valon  

Rullan kiertäminen:  himmentää  ja kirkastaa valoa
Pitkä  3 sekunnin     painallus rullaa,  kun  valo   palaa:   Indikaattori LED-merkkivalo  vilkkuu,  tämä vaihtaa 
säätimen tilan  cct-himmennettäväksi eli nyt voit rullaa pyörittämällä säätää valon värilämpötilaa
Säädin poistuu  cct-tilasta takaisin himmennystilaan,  jos  käyttäjä  ei  käytä  sitä  3  sekunnin  kuluessa

Pitkä  painallus  valon  ollessa  sammutettuna:  siirry  yövalotilaan eli valot palavat erittäin himmeästi.

Indikaattori LED-valo

Langaton rullasäädin
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Linkityksen  purkamisohjeet

Linkityksen  ohjeet

SET

Linkittäminen /  linkityksen  purkamisohjeet

Huomautus:  Valoa voi ohjata  kaukosäätimen  liitettynä.

"
Sammuta  valo  10  sekunnin  
ajaksi  ja  kytke valo  

sitten  uudelleen  päälle.

"

"

Huomautus:  Jos  kyseessä  on 230V TRIAC TRI-C1 himmennin,  paina   pitkään  "SET"-painiketta,  merkkivalo  

vilkkuu  nopeasti.  Laite   siirtyy   yövalotilaan.  Lisätietoja   on   TRI-C1:n   ohjeissa.

SET  nappi

Valot  vilkkuvat  3  kertaa  

hitaasti,  mikä  tarkoittaa,  että  

linkitys  on  tehty  onnistuneesti.

Linkityksen  poistaminen  epäonnistui,  jos  valo  ei  vilku  nopeasti.  Noudata  yllä  olevia  ohjeita  

uudelleen.(Huomaa:  Mikäli valoa  ei  ole  linkitetty,ei  linkitystä  ei  tarvitse  poistaa)

Linkittäminen  epäonnistui,  jos  valo  ei  vilku  hitaasti.  Noudata  yllä  olevia  ohjeita  

uudelleen.(Huomaa:  linkitettyä  valo  ei  voi  linkittää  uudelleen)

Virta

Sammuta  valo  10  sekunnin  
ajaksi  ja  kytke valo  

sitten  uudelleen  päälle.

Valo

Paina  nopeasti  
nappia 5  kertaa  3  sekunnin  sisällä,  

heti kun  valo  on syttynyt päälle.

Paina  nopeasti  
nappia 3  kertaa  3  sekunnin  sisällä,  

heti kun valo on syttynyt päälle.

SET  nappi

Valot  vilkkuvat  10  kertaa  nopeasti,  

mikä  tarkoittaa,  että  linkityksen  

poistaminen  on  onnistunut.

VirtaValo

SET 

Virta Valo

Valo

"

Virta



HUOMIOT

Asennus  seinään

2.  Aseta  pidike  haluamaasi  asentoon.

3.  Asenna  CR2032-patteri 4.  Aseta  pyörivä  säädin magneetilla  pidikkeen  etuosaan.

1.  Revi   takalevyn teipin suojapaperi  irti.

1.   Lasten  tulee  käyttää  säädintä vain  aikuisen  valvonnan  alaisena,  pidäthän säätimen lasten ulottumattomissa. 
Patteri voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen!

2.   Tämä  2,4  GHz:n  kaukosäädin  on  tarkka  elektroninen  tuote;  älä  käytä  sitä  kosteassa,  korkeassa  

lämpötilassa, pölyisessä  ja  korkeajännitteisessä  ympäristössä;  Säästää  sen  sisätiloissa,  kuivassa  ja  ilman  

kiinteää  sähköä.

3.   Älä  käytä  kaukosäädintä  laaja-alaisen  metallin  tai  voimakkaan  sähkömagneettisen  aallon  alueella,

muuten  se  vaikuttaa  huonosti  ohjausetäisyyteen.

Valmistettu  Kiinassa


